
 

 
 

 

 

 

 

 
 

MANAGEMENTUL APELOR UZATE 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

                       
 

 

 

 

 

CINE SUNTEM ? 

INSTAL POMPE GRUP este o companie ce își desfășoară activitatea în domeniul instalațiilor, creată pentru a 
veni în sprijinul tuturor celor interesați în achiziționarea și instalarea echipamentelor de  pompare, epurare, 
canalizare, ape pluviale. 

Scopul nostru este de a oferi cele mai fiabile și simple soluții adaptate strict nevoilor și necesităților Dvs. 

 

CE OFERIM ? 

Noi oferim soluții personalizate ce urmăresc obiectivele clienților noștri, fie că este un proiect simplu sau unul 
complex, creăm soluția pentru fiecare în parte. 

Fiecare proiect lansat îl dezvoltăm investind cunostințe solide, pasiune și entuziasm. 

Livrăm, montăm și punem în funcțiune: fose septice, stații de epurare, rezervoare de apă, pompe apă uzată, 

pompe submersibile, stații de pompare, separatoare de hidrocarburi și uleiuri, separatoare de grăsimi, sisteme de 

recuerare apă pluvială. Oferim servicii pentru aceste produse: mentenanță, garanție, post garanție, consultanță tehnică 

de specialitate. 

 

CE NE PROPUNEM ? 

Întreaga gamă de produse o recomandăm potențialilor clienți cu toată convingerea că vor achiziționa produse 
la standarde occidentale. 

La baza dezvoltării noastre a stat și va sta preocuparea constantă pentru soluții sigure și durabile și o 
atitudine onestă în construirea relațiilor de afaceri. 

 

CE GARANTAM ? 

Apelând la serviciile noastre aveți certitudinea unei relații productive și de succes, care va determina fidelizarea Dvs. 
în rândul clienților noștri. 
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Soluții în managementul 
apelor 
 

GRAF – Stabilim standarde în calitate 

De 50 de ani, Otto Graf GmbH oferă produse de calitate din mase plastice. Sunt leaderi de piață în 
Germania și Europa pentru rezervoare de apă pluvială. 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Linia de produse GRAF prietenoase 
cu mediul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compostoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Horticultură și viticultură  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Sistem de infiltrație  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Filtre burlan  

 

 
  Aducțiuni de apă  

 
  Recuperare apă pluvială  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Tratamentul apelor uzate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Recuperarea apelor pluviale 



 

 

Alegeți-vă mărimea rezervorului 

Rezervorul subteran CARAT S 
pentru zone cu trafic auto 

Mărimi de 2700 - 6500 litri. proiectate 

pentru utilizare împreună cu capace 

telescopice carosabile. Domul de acces 

este proiectat în conformitate cu 

normele DIN. 

Imaginea arată un rezervor 
de 4800 litri cu capac  
telescopic pietonal. 

volum 

Capacitate (litri) 

2700 

3750 

4800 

6500 

8500 

10000 

16000 

26000 

nr. produs 

372024 

372025 

372026 

372027 

370005* 

370006* 

380001* 

380002* 

* Dom inclus! 

Dom access Maxi 
nr. produs 371040 

Dom access Mini 
nr. produs 371041 

   
     Webcode G1102 

 

 

Sistemul modular CARAT S 
 

 

Date tehnice 

Dimensiuni/Greutăți 

Lungime 

Lățime 

Înălțime (include 
domul) 

Înălțimea domului 

Diametrul intern al 
domului 

Greutate 

  Carat S    XL  XXL  

2700 litri 

2080 mm 

1565 mm 

3750 litri 

2280 mm 

1755 mm 

4800 litri 

2280 mm 

1985 mm 

6500 litri 

2390 mm 

2190 mm 

8500 litri 

3500 mm 

2040 mm 

10000 litri 

3520 mm 

2240 mm 

16000 litri 

4660 mm 

2500 mm 

26000 litri 

7045 mm 

2500 mm 

2010 mm 2200 mm 2430 mm 2710 mm 2695 mm 2895 mm 3160 mm 3160 mm 

610 mm 

800 mm 

120 kg 150 kg 185 kg 220 kg 380 kg 455 kg 805 kg 1150 kg 

Încărcare 

Încărcarea pe ax 

acoperire cu pământ 

pentru trafic auto 

800 - 1200 mm 800 mm - 1500 mm 

Ape subterane 

Stabilitate 

acoperire cu pământ 

până la jumatatea rezervorului 

800 mm - 1200 mm 800 mm - 1500 mm 

P 



  

 

 

Rezervor CARAT S cu 2 compartimente 
doucocompartimentes 

un sistem complet constă într-un rezervor CARAT S cu placă de compartimentare. Fără placă este 
disponibil ca fosă septică cu un compartiment. 

accesorii 

Capac pentru inspectie dn 200 

pentru rezervoarele CARAT S de 4800 si 6500 
litri. 

 

Fose septice CARAT S 
Trei, două sau un compartiment 

 

 

Materiile sedimentabile și cele flotabi- 

le sunt îndepărtate mecanic în fosele 

septice. 

l Greutate redusă. Se poate instala 

ușor, fără utilaje. 

l costuri de achiziție și instalare reduse. 

l întreținere ușoară. 

l rezervoarele se pot reutiliza pentru re- 

cuperarea apei pluviale după o spălare 

temeinică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

locuitori 
[max] 

volum total 
[litri] 

Capacitate 
[litri] 

lungime 
[mm] 

lățime 
[mm] 

înălțime 
[mm] 

Greutate 
[kg] 

5 2700 2700 2080 1565 2010 145 

7 3750 3750 2280 1755 2200 175 

9 4800 4800 2280 1985 2430 220 

13 6500 6500 2390 2190 2710 265 



  

 

 

 

Anaerobix - epurarea apelor uzate pentru uz domestic 

Fosă septică cu filtru biologic 

 
 
 

Simplitate și cost redus 

l anaerobix este un filtru anaerob pentru fosele septice CARAT S. 

l umplut cu material purtător, crește performanțele foselor septice de câteva ori. 

Suprafața mare a materialului purtător (141 mp/mc) permite biomasei să se atașeze 

de o suprafata mai mare, astfel nivelul de epurare crește considerabil. 

Material purtător de biomasă 

beneficiile sistemului anaerobix 

l eficiența mare de epurare (peste 90% cu certificare PIA) 

l Fără consum de energie electrică și fără componente electromecanice în rezervor. 

l Fără întreținere specială. 

l proiectat special pentru rezervoarele Graf. 

l montaj usor cu țevi standard DN100 (110) 

l pret accesibil. 

Anaerobix filter kit 

anaerobix pe un singur rezervor 

volum rezervor 2700 litri 3750 litri 4800 litri 6500 litri 

debit pe zi (litri) 1200 2250 2850  3750 



 

 

Sitemul de epurare SBR 
GRAF Klaro E Professional 

 
 

Sistem de epurare GRAF Klaro E 

Professional este bazat pe tehnologia 

Sbr (reactor biologic cu funcționare 

Secvențială). Nu necesită componente 

electromecanice în interiorul rezervoru- 

lui. Tot procesul de epurare este 

realizat de 3 pompe de tip "air-lift" 

operate de un singur compresor. acest 

compresor furnizează și aerul necesar 

procesului de epurare prin intermediul 

sistemului de aerare. Toate 

componentele sistemului sunt cu grad 

redus de întreținere. Compresorul și 

sistemul de comandă se montează în 

interioul imobilului. 

 
 

cabinetul de control pentru 
Klaro E Professional 

 
 
 

fără componente active în 
rezervor 

Sistemul GRAF Sbr Klaro E Professional 

nu are nevoie de componente active în 

interiorul rezervorului. Toate procesele 

sunt realizate de un compresor de aer, 

amplasat în cabinetul de control al sis- 

temului. Distribuția aerului comprimat 

este realizată de cabinetul de 

comandă. Compresorul de aer este 

durabil și silențios. 

flexibil și extensibil 

Sistemul Sbr Klaro E Professional poate 

fi ajustat prin modificarea programului 

intern (ajustarea timpilor din cadrul 

unui ciclu de funcționare). Se poate co- 

muta pe mod vacanță cu consum redus 

de energie. 

instalare ușoară 

Furtunele de aer comprimat sunt marca- 

te cu un cod de culoare care facilitează 

montajul. Aceleași culori sunt  indicate și 

pe cabinetul de control pentru a evita 

erorile de montaj. Sistemul de air-lift și 

de aerare este conceput compact și se 

instalează simplu prin așezarea pe placa 

de compartimentare a rezervorului. Tot 

sistemul se instalează extrem de simplu 

(varianta cu un singur rezervor). 

întreținere scăzută 
Cabinetul de comandă care conține 

compresorul, ventilele de distribuție și 

controlerul cu microprocesor, se mon- 

tează în interiorul imobilului pe care îl 

deservește stația de epurare și nu are 

nevoie de întreținere specială. 

Afișajul lcd indică orele de funcționare 

ale componentelor principale. 

Construcția cabinetului permite 

înlocuirea componentelor cu usurință 

ceea ce reduce timpul și costul 

întreținerii. 

 
 

1)  15-ani  garanție la rezervoarele de apă uzată       

     Webcode G5101 
1) 2) 



 

 

 
 
 

 

Klaro E Professional pe un singur rezervor 
 

 locuitori [max.] Debit max./zi    Încărcare organică     Volum total       Capacitate        Lungime 
 [kbOd5/zi] [litri]     [litri]           [mm] 

Lățime 
[mm]          

Înălțime    Greutate 

  [mm]     [kg] 
5 7

5
0 

0,30 2700 2700 2080    1556        2010     140 

8 1
2
0
0 

0,48 3750 3750 2280    1755          2200 175 

10 1
5
0
0 

0,60 4800 4800 2280   1985          2430       220 

14 2
1
0
0 

0,84 6500 6500 2390  2100          2710             265 

un sistem complet conține un rezervor CARAT S cu placa de compartimentare, 1 dom rezervor, 1 capac telescopic și 
sistemul SBR pentru un rezervor. Furtunele de aer se comandă separat. 

 
 

Klaro E Professional pe două rezervoare 
 

 locuitori 
[max.] 

debit max./zi  încărcare organică   volum total    Capacitate    lungime 
[litri/zi] [kg bOd5/zi] [litri] [litri] [mm] 

lățime 
[mm] 

 înălțime  Greutate 
[mm] [kg] 

        2080 1565 2010 120 

2080 1565 2010 120 

2280 1755 2200 150 

2280 1755 2200 150 

2280 1985 2430 185 

2280 1985 2430 185 

2390 2190 2710 220 

2390 2190 2710 220 
 

un sistem complet conține două rezervoare CARAT S, 2 domuri rezervor, 2 capace telescopice și sistemul SBR pentru 
două rezervoare. Furtunele de aer se comandă separat. 

Consumul anual al sistemelor de epurare1)
 

1) diagrama indică consumul anual la diferitelor stații de 

epurare. Sursa: revista "WWt" ediția 6/2007, "Sisteme de 

epurare ca soluții permanente", pagina 15, tabelul 3, date 

practice. Klaro E Professional: raport de încercări efectuat 

de PIA (Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, institutul 

de Încercări pentru tehnologii de tratare a apelor uzate), 

Aachen, raport numărul PIA 2011-141b15 

bec economic 

Sistem standard SbR 

Sistem cu pat mobil 

Sistem cu pat fix 

Sistem cu sedimente active 217 kWh 

157 kWh 

147 kWh 

93 kWh 

78 kWh 

52 kWh 

10 1500 0,60 5400 2 x 2700 

16 2400 0,96 7500 2 x 3750 

22 3300 1,32 9600 2 x 4800 

28 4200 1,68 13000 2 x 6500 

 



  

 

 

     Webcode G1301 

 

Rezervorul Herkules 
pentru montajul supra sau subteran 

 
 

Rezervorul cu cel mai bun raport preț- 

performanță pentru montajul suprate- 

ran în grădină sau beci ori cu montaj 

îngropat (cu ajutorul coloanei suport). 

datorită formei și materialului armat 

cu fibra de sticlă, rezervorul poate fi 

amplasat și în zone cu ape subterane 

cu condiția respectării instrucțiunilor de 

montaj. Patent european nr.0870877 și 

american nr. 5878 

 
 
 
 
 
 

 
Herkules-tank®

 

 1600 litri  

nr. produs 320001 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
notă! Protejați rezervorul împotriva înghețului când este amplasat suprateran. 

 
 

 

Specificații tehnice 
 

capacitate  1600 litri 

 max Ø 1350 mm  

înălțime 1600 mm 

polipropilenă armată cu fibră 
material de sticlă (stabil uv și 100% 

reciclabil) 

Accesorii 

Setul de interconectare conține garnituri 

speciale pentru țevile DN 70 si DN 100. 

Carotă găurire 
DN 70 nr. produs 202002 

DN 100 nr. produs 202003 

 
Gura de vizitare 

(cu capac telescopic și lungime de 1 m) 

DN 200 nr. produs 322026 
Greutate aproximativ 60 kg 

2XDN70, 2XDN100 și 
2XDN200 

 

Set interconectare 

racorduri: pentru țevi standard de canali- 
zare din pvc. 

(fără carotă de găurire) 

DN 70 nr. produs 202029 

DN 100 nr. produs 202028 

Coloana suport 

(pentru montajul subteran) 

 nr. produs 322014  

P 



  

 

 

 

Fosa septică/Rezervor vidanjabil Herkules 
pentru montaj supra sau subteran 

 

 

avantaje 

l conform standardului EN 12566-1 

l aprobat pentru stocarea apelor uzate 

menajere 

l Stabil în ape subterane 

l poate fi trecut prin cadrul ușilor (80 

cm), fiecare jumătate cântărește doar 

30 kg 

l asamblare rapidă prin garnitură și 

cleme 

l Se pot reutiliza la stocarea apei pluvi- 

ale după o spălare temeinică 

l Se poate mări capacitatea prin inter- 

conectarea mai multor rezervoare. 

 

 

 

 
 

 

Rezervorul Herkules 

 
Fosă septică tricamerală Herkules 

 
4800 

 
Fosă septică bicamerală Herkules 

 
1600 

1600 
1600 

 
1600 

1600 
1600 

 
1350 60 

1350 60 
1350 60 

1600 
1600 

1600 
1600 

1350 60 
1350 60 

Fosă septică Herkules 

1600 1600 1600 1350 60 

   Rezervor vidanjabil Herkules      

1600 1600 1600 1350  60 

volum total 
[litri] 

Capacitate 
[litri] 

înălțime 
[mm] 

Ø max. 
[mm] 

Greutate 
[kg] 

avantaje incomparabile: 

durabil 
Garnitura de etanșare are durata 
de viață de peste 25 ani (testat 
în laborator) 

extensibil 
Se pot interconecta între ele 
pentru a  ajunge la capacitate 
dorita 

ușor de transportat 
mulțumită greutății reduse de doar 
30 kg pentru fiecare jumătate și a 
dimensiunilor poate trece prin cadrul 
ușilor (80 cm) 

Stivuibile 

3200 



 

 

 

Tunelul de infiltrație GRAF / GRAF Twin 
 
 

 

 
 

 

Tunelul de infiltratie GRAF a fost 

proiectat pentru utilizarea în zone 

private și rurale. Sistemul constă în 

unul sau mai multe tuneluri și un set 

de capace terminale. 

Dispunerea se face în linii paralele la 

același nivel.  Greutatea de numai 11 kg 

a unui tunel îl face 

extrem de ușor 

de manipulat. 

Terenul de 

deasupra tune- 

lurilor poate 

fi utilizat și 

pentru trafic 

auto. 

volum de 12000 litri pe un 
singur palet 

datorită designului special 

tunelurile de infiltrație se pot stivui 

foarte ușor. Astfel, pe un singur 

palet încap 40 de tuneluri, iar 

costurile de transport și depozitare 

sunt foarte mici. 

 

rezistente la trafic 

umplutura superioară tunelurilor poate 

suporta permanent o încărcare de 3-5 

tone pe metru pătrat, ceea ce le reco- 

mandă pentru îngroparea sub zonele de 

trafic. 

montaj ușor 

tunelurile GRAF se așează în rânduri și 

pot fi ușor adaptate condițiilor specifice 

și volumului total dorit. Instalarea este 

ușoară fără a fi nevoie de scule specia- 

le. Greutatea de doar 11 kg îl face ușor 

de manipulat. Tunelurile se cuplează 

unul după altul, iar capetele se astupă 

cu capacele terminale. 



 

 

 

Forma specială a tunelului garantează 
performanțe superioare de infiltrație. 

racorduri în capacul terminal 
DN 100/150/200/300 

     Webcode G4103 

Culoare 
înălțime 

[mm] 
lățime 
[mm] 

lungime 
[mm] 

Capacitate 
[litri] 

 
 
 

 

racorduri superioare 

 

 

tunel de infiltrație  

 
[mm] 

 
 
 

 

tuneluri de infiltrație twin 

constă în două tuneluri de infiltrație și un set de conectori 

600 1160 800 1020 negru 

 
 

Capace terminale pentru tunele 

Set de 2 bucăți 30 negru  231004 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capac de inspecție 

DN 200 

 nr. produs 340527  

 
 
 
 
 
 
 
 

țeava de ventilație 

DN 100 

 nr. produs 369017  

 
 
 
 
 
 
 
 

material geotextil 

lățime rolă- 5 m 

 nr. produs 231002  

 
 
 
 
 
 
 

Conector pentru twin 

elemente de conectare 

tuneluri 

 nr. produs 410094  

nr. produs Culoare 
lungime 

[mm] item 

Capacitate 
[litri] 

lungime 
[mm] 

lățime 
[mm] 

înălțime 
Culoare nr. produs 

300 1160 800 510 negru 230010 

 



  

 

 

Recuperarea apei pluviale, economisiți 50% din 

apa potabilă – protejați mediul 
 
 

Economisiți apa potabilă - acest slogan activ în vremuri în care prețul apei potabile crește continuu. 

Sistemele de recuperare a apei pluviale GRAF sunt soluții prin care se reduce consumul de apă potabilă 

cu cel puțin 50%. Mulțumită tehnologiei și sistemelor complete, acestea întrunesc toate calitățile necesare. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

averse medii pe parcursul unui an 
(ianuarie - decembrie) în mm/lună 

1 10 25 50 75 100 150 200 300 400 

© Gpcc 2007/5/10 

 
 

protejează mediul înconjurător 

apa potabilă este prea scumpă pentru a 

economisiti până la 50% din consumul de apă potabilă prin recuperarea 
și folosirea apei pluviale 

o folosi la wc, irigația grădinii sau spă- 

latul mașinii. De aceea reutilizarea apei 

pluviale este ecologică dar și economic 

avantajoasă. 

o privire asupra consumului zilnic pe 

persoană de apă potabilă (aprox. 175 

litri) arată că în jur de 50% poate fi 

inlocuită de apa pluviala fără a cauza 

disconfort. Apa pluvială poate fi folosită 

la spălarea Wc-ului,  spălarea  hainelor, 

a autoturismului și la irigarea grădinii. 

 

l nu secătuiește resursele de apă pota- 

bilă subterane 

l reduce costurile tratării apei potabile- 

și transportul acesteia 

l reduce impactul ploilor torențiale 

asupra canalizărilor 

l o parte din surplusul de apă pluvială 

este redat circuitului natural prin 

infiltrația în sol 

 
apa potabilă ce nu 
se poate inlocui 

 
baie/duș: 50 litri 

 
 

Spălarea veselei: 10 litri 

igiena personală: 10 litri 

Gătit/băut: 6 litri 

altele: 9 litri 

 
 
 
 
 
 

consumul mediu 
de apa potabila in 
gospodarii (aporox. 

175 litri/zi 
persoana) 

 
Se poate inlocui 
cu apa pluvială 

 
Spălarea Wc-ului: 50 litri 

 
 

 
Spălarea hainelor: 20 litri 

udarea grădinii: 14 litri 

Spălarea mașinii:6 litri 



  

 

 

     Webcode G1234 

     Webcode G1235 

 

Rezervorul Herkules 
exemple de reutilizare a apei pluviale în casă și grădină 

 
 

Herkules pentru gradină 
1 apa pluvială este colectată și filtrată 

printr-un coș 
2 apa filtrată este acumulată în rezervoa- 

rele Herkules 
3 volumul de stocare poate fi extins cu 

seturile de interconectare prin adăuga- 

rea unuia sau a mai multor rezervoare. 
4 apa este pompată către cutia de racord 
5 coloana suport asigură stabilitate la 

montajul subteran 
6 capacul de inspecție permite accesul 

în interiorul rezervorului 
7 cutia de racord permite conectarea 

rapidă cu furtun pentru irigarea grădinii 
8 conducta pentru furtunele de conecta- 

re la cutia de racord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herkules pentru casă 

 

4 
5 

3 

tteeaavvaa ddee 
eevvaaccuuaarreeaa aa 
ssuupprraapplliinnuulluuii iinn 
ccaannaalliizzaarree ssaauu 
iinn ssiisstteemmuull ddee 
iinnffiillttrraattiiee.. 

8 2 

6 

7 6 

1 

conducta subterana 
pentru alimentarea 
casei si a cablurilor 
din casa 



  

 

 

     Webcode G1202 

Capacitate/litri 

     Webcode G1203 

 

Pachetele CARAT S 
Soluțiile ideale pentru casă și grădină 

 
 
 

 
 

2700 

3750 

4800 

6500 

85001)
 

100001)
 

130002)
 

1)  rezervor subteran CARAT XL 
2)  Set din două rezervoare CARAT S 

 
pe site-ul www.graf.info găsiti un formular 
pentru evaluarea soluției necesare dvs. 

 

 

pachetul CARAT  S  Comfort 
pentru grădină 

l Simplu de instalat și utilizat 

lFolosește conectori rapizi pentru 

furtun și o pompă cu presostat pentru 

pornire automată 

l montaj îngropat 

l consum redus de energie datorită 

presostatului. 

l Filtru integrat (100% recuperare apă) 

Componența livrării 

 
1  rezervor subteran CARAT S 
2   capac telescopic maxi (înălțime 

ajustabilă 750 - 1050 mm) 
3  pachet Filtru 3, compus din: 

Filtru universal intern 3 

sistem de alimentare controlat 

Sifon supraplin cu protecție la 

intruziune 

manșon de racord Spannfix 

 
 

4   pachet pompă Garden comfort: 

pompă submersibilă integra inox cu 

protecție la mers în gol și presostat 

Sorb cu flotor 

cutie de racord 

10 metri de furtun 

 
 

 

 

 

3750 

4800 

6500 

85001)
 

100001)
 

130002)
 

1)  rezervor subteran CARAT XL 
2)  Set din două rezervoare CARAT S 

 

pe site-ul www.graf.info gasiti un 
formular pentru alegrea sistemului 

 

 

pachet CARAT S ECO Plus pentru 
casă 

l Soluție economică 

l tehnologie avansată a filtrării și pom- 

pei cu prestostat și by-pass automat 

l asamblare ușoară datorită componen- 

telor modulare 

l Flotor pentru comutare 

l montaj subteran 

 

 
 

Componența livrării 

 
1  rezervor subteran carat S 
2   capac telescopic maxi (înălțime 

ajustabilă 750 - 1050 mm) 
3 pachet Filtru 3, compus din: 

Filtru intern optimax pro cu 

autocurățare 

Sistem de alimentare controlat 

Sifon supraplin cu protecție la 

intruziune 

manșon de racord Spannfix 

 

 
4  pachet pompă Eco-Plus compus din: 

unitate de comandă 

Sorb cu flotor 

conductă DN 100 

Set etichete 

Furtun absorbție: 12 metri 

Capacitate/litri 
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 Evacuarea apelor uzate - 
„Made in Germany“ 

Domenii de utilizare                                              Produse 

  1     Sistem de canalizare sub presiune                                             Sisteme de cămine 

 

  2     Staţii comunale de pompare                                                        MultiCut 

 

  3      Retenţia apelor de ploaie                                                            MultiFree  
  

  4      Evitarea mirosurilor neplăcute                                                         MultiStream 
 

       Mecanisme de comandă  

  

MultiStream 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În zonele rezidenţiale slab populate cu teren neted sau deluros, cu 

un nivel ridicat al apei freatice sau cu condiţii de sol nefavorabil, s-a 

impus de ani de zile o procedură deosebită: sistemul de canalizare 

sub presiune. 

Apele uzate care trebuie evacuate vor fi mai întâi acumulate într- o 

staţie compactă de pompare – de exemplu un cămin de plastic – iar 

apoi sunt pompate cu o pompă de ape uzate la un canal public de 

aducţiune cu nivel liber sau la o altă staţie de pompare. Pentru acest 

profil de cerere s-au impus drept o soluţie foarte fiabilă pompele 

pentru ape uzate cu sistemul de tăiere MultiCut: substanţele solide 

care se află în apa uzată sunt mărunţite în 

aşa mod, încât să fie suficiente conductele sub presiune de mici 

dimensiuni începând de la DN 32. Astfel ia naştere un avantaj enorm 

al costurilor de investiţii – comparativ cu celelalte instalaţii cu cădere 

liberă începând de la DN 150. În plus, aceste pompe realizează o 

presiune crescută de angrenare, iar astfel pot fi parcurse distanţe 

foarte lungi. Astfel, eficienţa la evacuarea apei uzate este mult mai 

crescută. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canalizare sub presiune 

Soluţia economică şi eficientă 



  

 

 

or 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peste tot în locurile unde apa nu se poate scurge prin cădere liberă, 

aceasta trebuie „ridicată” cu ajutorul pompelor. Aceste staţii 

de pompare acumulează apa ce vine din zonele rezidenţiale, din 

instalaţiile industriale sau comunale şi o angrenează spre urmă- 

toarea staţie de colectare, rspctv. la staţia de epurare. 

Astfel, staţiile de pompare sunt instalate cu cădere liberă, pentru a 

echivala diferenţele de înălţime.  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Staţii comunale de pompare 

Pompe şi mecanisme 

de comandă pentru rezultate optime 

Componentele unei staţii de pompare: 

Cămin 

Pompă(e) 

– MultiCut: Pompe cu tocător 

– MultiFree: Pompe cu rotor vortex 

– MultiStream: Pompe cu rotor monocanal 

Panouri de comandă și automatizare 

– BasicLogo: Comandă cu electroplatine 

– EasyLogo:  Comandă cu microprocesor 

– HighLogo: Comandă cu microprocesor şi componente supli- 

mentare de sisteme telemecanice, respectiv de tehnică a 

telecomunicaţiilor 

Tub de presiune (opţional) 

Regiune slab populată/ regiune de la ţară. 

Aici este rândul utilizării sistemelor de canalizare sub presiune 

şi a staţiilor de pompare. 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

adaptabil, sigur, 
economic şi ecologic 

 
PKS-A 800 

MultiFree 

MultiStream 

 

Fie că sunt staţii compacte de pompare sub presiune sau staţii 

comunale de pompare, fie că este vorba de ape uzate, de drenaj 

sau de suprafaţă – firma Jung Pumpen prin Instal Pompe Grup oferă 

soluţii complete pentru o scurgere economică şi ecologică a apelor 

uzate. 

În plus faţă de simpla ofertă de produs, noi sprijinim clientul de la 

început din faza de proiectare. Astfel se pot evita greşelile şi se pot da 

răspunsuri profesionale la întrebări importante referitoare la mărimea 

căminelor, la volumul de rezervă sau referitor la circulabilitate. 

În final avem o soluţie care corespunde celor mai ridicate cerinţe. În 

centrul atenţiei se află căminele prefabricate din polietilenă.  

Căminele de plastic PKS oferă un spectru larg de diametre, adâncimi 

de montaj şi clase de solicitare. 

Datorită greutăţii reduse şi a gradului mărit de rezistenţă chimică  a 

materialului, căminele oferă… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

           

 

 
 

… un grad crescut de adaptabilitate 

… siguranţă absolută 

… şi grad mărit de rentabilitate. 

Sisteme de cămine 
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Sigure, performante şi economice 
 

Atunci când este vorba despre sisteme de canalizare sub presiune 

de încredere în regiunile slab populate sau pentru case individuale, 

pompele pentru ape uzate din seria MultiCut realizează servicii 

valoroase. 

Pompe de înaltă calitate, care garantează mereu o soluţie simplă: 

Siguranţă mărită de operare: nevulnerabil la înfundare, deoarece 

dispozitivul de tăiat se află înaintea sistemului hidraulic al pompei 

Capacitate maximă: comportament excelent de tăiere de circa 

67.200 tăieri pe minut 

Costuri reduse de întreţinere: Sistemul de tăiere şi rotorul sunt 

reglabile fără utilizarea unor piese de schimb 

Costuri mai mici de materiale şi de montaj: este posibilă utiliza- 

rea conductelor sub presiune de mici dimensiuni începând de la 

DN 32 

Medii de transport: 

– ape uzate cu conţinut de fibre, de substanţe solide 

– ape uzate cu conţinut de fecale 

– ape uzate menajere fără fecale 

– ape uzate curăţate mecanic 

 
Motive bune pentru a alege la sistemul de canalizare sub presiune 

utilizarea unei pompe MultiCut. 

 

 

     Domeniu de angrenare  Caracteristici de capacitate  
 

are) H (m) 
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Pompe cu tocător 

MultiCut 

DN 32 

Turaţie 2850 1/min 

cantitate max. 18 m3/h 

7 mm Trecere liberă 

55 m înălţime max. 

1,37 – 7,7 kW Capacitate (P1) 
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Pompele sunt livrate în varianta UAK (fără protecţie la explozii) 

sau în varianta UFK (cu protecţie la explozii). 

0 20 40 
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60 80 

2 0 
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3 0 4 0 5 0 ( l / s ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mereu în siguranţă 
 

Aceste pompe realizează transportul diverselor tipuri de ape uzate în 

staţii de pompare comunale şi industriale precum şi în bazine cu 

preaplin pentru ape de ploaie. 

 
Pentru o viaţă îndelungată şi fără defecţiuni a pompei: 

Durată lungă de viaţă; o suprafaţă mică a rotorului cu contact la 

mediu pentru transportul fără uzură al apelor uzate abrazive 

Siguranţă mărită de operare:mediul este transportat de rotor, astfel 

au loc derulări sigure şi la amestecuri cu fibre lungi. 

Costuri reduse ale ciclului de viaţă: cu ajutorul componentelor 

uşor de înlocuit cum e de ex.racordul de cablu turnat lon- 

gitudinal în mod etanş la apă. 

Sortiment cuprinzător de accesorii: dotare optimă a pompelor 

pentru fiecare domeniu de utilizare  

Medii de transport: 

– ape uzate abrazive, cu conţinut de fibre şi substanţe solide 

– ape uzate cu incluziuni de aer şi gaz 

– ape uzate brute 

– nămol brut ploaia, apele de suprafaţă şi apa din canalizare în 

sistem unitar 

 
Standardul tehnic ridicat al pompelor MultiFree depăşeşte limitele şi 

vă permite obţinerea de rezultate perfecte la transportul apelor uzate. 

 

     Domeniu de angrenare  Caracteristici de capacitate  

are) H (m) 
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Pompe cu   rotor 

vortex 
MultiFree 

 DN 65 DN 80 DN 100 

Capacitate (P1) 2,9 – 4,05 kW 2,2 – 4,2 kW 1,8 – 7,2 kW 

Turaţie 2850 1/min 1450 1/min 1450 1/min 

înălţime max. 23 m 12,5 m 15 m 

cantitate max. 85 m3/h 110 m3/h 170 m3/h 

Trecere liberă 65 mm 80 mm 100 mm 

    

 



  

 

 

(picio- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scăderea costurilor, creşterea eficienţei 
 

Pompele cu rotor monocanal MultiStream îşi arată forţa la transportul 

diverselor tipuri de ape uzate în staţii comunale şi industriale de 

pompare, precum şi în bazine cu preaplin pentru ape de ploaie sau în 

zone de protecţie anticatastrofe. Acestea sunt neîntrecute în special la 

cantităţile mai mari de ape uzate şi la înălţimile de transportare mai 

mari la aspectele eficienţă, durată de viaţă şi siguranţă: 

 
Transport energetic eficient: gradul ridicat de eficienţă face acest 

lucru posibil. 

Durată lungă de viaţă; opţional strat protector anti-uzură al 

rotorului – ideal şi la transportul apelor uzate abrazive Siguranţă 

maximă de funcţionare: hidraulică optimizată anti- încâlcire 

Costuri reduse de întreţinere: gradul de eficienţă al pompei poate fi 

menţinut prin spaţiu axial reglabil chiar şi la apariţia uzurii 

Costuri reduse ale ciclului de viaţă: datorită componentelor uşor 

schimbabile cum este de exemplu placa de uzură Sortiment 

cuprinzător de accesorii: utilizarea optimă a pompelor în 

domeniile respective de utilizare 

Medii de transport: 

– Ape uzate cu conţinut de fibre şi de substanţe solide 

– ape uzate brute 

– nămol brut 

– Apă de ploaie şi apă în din canalizarea în sistem unitar 

 

     Domeniu de angrenare  Caracteristici de capacitate  
 

are) H (m) 
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Pompe   
 MultiStream 

 DN 65 DN 80 DN 100 

Capacitate (P1) 1,3 – 3,7 kW 0,95 – 10,5 kW 2,4 – 25,5 kW 

Turaţie 2850 1/min 1450/2850 1/min 1450/2850 1/min 

înălţime max. 27 m 40 m 64 m 

cantitate max. 70 m3/h 190 m3/h 420 m3/h 

Trecere liberă 40 mm 80 mm 70/100 mm 

    

 
 DN 150 DN 200 

Capacitate (P1) 5,5 – 22 kW 19,3 – 25,5 kW 

Turaţie 1450 1/min 1400 1/min 

înălţime max. 36 m 35 m 

cantitate max. 520 m3/h 540 m3/h 

Trecere liberă 100 mm 100 mm 

   

 



  

 

 

Panouri de comandă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemul optim pentru orice necesitate 
 

Doriţi să declanşaţi procese de pompare, să transmiteţi mai departe 

afişaje de funcţionare sau să dirijaţi interacţiunea diverselor staţii de 

pompare? Atunci tehnica noastră inteligentă de comandă este prima 

alegere în asigurarea unei funcţionări sigure  şi fără defecţiuni. 

În funcţie de cerinţe, aveţi la dispoziţie trei tipuri diferite de 

comandă. Astfel pot fi comandate una, două sau mai multe pompe 

pentru ape uzate cu o capacitate de 0,5 kW până la 30 kW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BasicLogo – comandă cu platine 
BasicLogo îndeplineşte prin dotările sale de bază toate condiţiile 

pentru dirijarea fără probleme a pompelor dvs. 

 
Aspectul deosebit: 

Noi configurăm mecanismul de comandă conform dorinţelor            

clienţilor noştri: 

Conexiune directă sau stea-triunghi 

Racordul diverişilor transductori de nivel 

Sistem de alarmă de serie 

Module cum sunt contorul orelor de operare, ampermetru, etc, ca şi 

accesorii 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EasyLogo – Comanda confortabilă cu 
microprocesor 

EasyLogo captivează printr-un display clar şi deservire intuiti- 

vă. Cu cele doar trei taste ale sale este un joc de copil să modifici 

setările sau să interoghezi până la 500 anunţuri de evenimente: 

Deservire simplă, intuitivă 

Dotare cuprinzătoare de serie de ex., contor ore de operare, 

indicator de nivel, ceas de comutare, şi multe altele. 

Conexiune directă sau stea-triunghi 

Este posibil racordul diverşilor transductori de nivel rezistent la 

temperaturi de până la –20°C 

HighLogo – Comanda cu microprocesor cu surplus de valoare 

HighLogo se bazează pe EasyLogo şi este deosebit de indicată 

pentru construcţia unui sistem telemecanic sau de tehnică a tele- 

comunicaţiilor. 

 
Utilizând această tehnologie modernă sunt garantate scăderea 

costurilor şi creşterea eficienţei: 

 
Sisteme telemecanice, respectiv de tehnică a telecomunicaţiilor 

pentru mecanismele de comandă 

Deservire uşoară prin software-ul „HighControl“ 

Transfer flexibil de date între software şi mecanismul de comandă, 

opţional prin reţeaua de telefonie mobilă, cablul telefonic sau 

legătură directă 

Mesajele de eroare se vor trimite rapid prin SMS pe telefoanele 

mobile 

Posibilitate de conectare la sisteme de ghidaj ale procesului 

cum sunt. de ex. HST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BasicLogo EasyLogo HighLogo 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervoare AQUAstay  
Pentru apă de ploaie, apă potabilă și apă menajeră 

 

 

 
 

 

        Pentru apă de ploaie         Pentru apă potabilă 

(Certificate W 270) 

Pentru apă menajeră 



  

 

 

Rezervoarele AQUAstay  

VERSIUNI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extensia gurii de vizitare cu inele sau 
extensii telescopice. 

 LOCK  UNLOCK  

 
Închidere de siguranță 

AQUAstay: 
• CALITATE ÎNALTĂ -  fabricate din polietilenă biodegradabilă, pretabilă pentru apă potabilă au fost 

testate împotriva dezvoltării microorganismelor (W270) testate în laboratoare acreditate. 

• SCOPURI MULTIPLE – pentru apă potabilă, apă de ploaie și apă menajeră. 

• ECONOMICE – reducerea consumului de apă din rețea. Amortizarea costurilor în 2-3 ani. 

• ROBUSTE  - datorită procesului de fabricație prin rotoformare, rezervoarele de până la 12,000 l 
sunt monobloc. 

• INSTALARE RAPIDĂ ȘI UȘURINȚĂ ÎN UTILIZARE – Greutatea redusă și forma lor le fac uțor 
de transportat, instalat și curățat. 

• 50  de ANI GARANȚIE  - stabilitatea rezervoarelor (instalate conform instrucțiunilor). 

• REZISTENȚĂ LA FOC - clasa E standard SIST EN 13501. 

• ÎNCĂRCARE – pot fi instalate în zone unde incărcarea statică axială a vehiculelor nu depășește 2.2 
tone cu un pat de pamânt de 0.8 metri. În acest caz, trebuie utilizate capace din fontă pentru trafic 
auto. 

 
 

 

Volum Înălțime (H) Diametru (D) Lungime (L) Greutate 
 

2.000 l  - L 

2.500 l  - L 
3.000 l  - L 

 
1,6 m 

 

ø 1,4 m 

1,45 m 

1,75 m 
2,35 m 

104 kg 

120 kg 
132 kg 

 

3.500 l  - XL 

5.000 l  - XL 

6.000 l  - XL 

7.000 l  - XL 

10.000 l  -  XL 

 
 

2,0 m 

 
 

Ø 1,7m 

1,80 m 

2,45 m 

2,90 m 

3,35 m 

4,40 m 

158 kg 

216 kg 

258 kg 

298 kg 

384 kg 

 

8.000 l  -  XXL 

10.000 l  -  XXL 

12.000 l  -  XXL 

16.000 l  -  XXL 

18.000 l  -  XXL 

20.000 l  -  XXL 

30.000 l  -  XXL 

40.000 l  -  XXL 
50.000 l  -  XXL 

 

 

 
2,6 m 

 

 

 
ø 2,3 m 

2,60 m 

3,10 m 

3,65 m 

4,80 m 

5,30 m 

5,80 m 

8,50 m 

11,20 m 
13,40 m 

262 kg 

308 kg 

352 kg 

516 kg 

556 kg 

596 kg 

856 kg 

1.116 kg 
1.376 kg 

 

                                                                                                                                                                       

 



  

 

 

b – Regardless o , 

c – 

does not apply to sperators, smaller than NS 10, except for covered car parks a – 

(300 X NS)/ fd c - 

(300 X NS)/ fd b 
- Washing plants for site vehicles, farm machines 

- Truck wash places 
 

High 

 
(200 X NS)/ fd b 

- , carwash by hand, bus wahing places 

- Waste water from garages, vehicle parking lots 
- Power plants, machinery plants 

 
Medium 

 
(100 X NS)/ fd a 

- 

- 
 

Small 

Volumul minim al  
 

Scopul de utilizare 

Categoria 
necesară 

                   AQUAoil - SEPARATOARE DE GRĂSIMI ȘI ULEIURI 

 Protejarea apei din sol - interceptarea poluanților 
 

Separatoarele de ulei AQUAoil sunt utilizate pentru separarea apei meteorice de lichidele ușoare 

sub formă de combustibili și uleiuri (<0,95 kg / l), care constituie o amenințare în ceea ce privește 

poluarea apelor subterane. Mai ales în vecinătatea: 

• Benzinării, 

• parcări mari cu mai multe etaje, 

• Parcări pentru vehicule de transport, 

• Ateliere de reparații auto și anvelope și spălătorii auto, 

• Pe lângă restaurante, separatoarele de ulei și grăsimi sunt obligatorii. 

Grăsimile trebuie îndepărtate înainte ca apa meteorică să fie eliberată în sistemul de canalizare, astfel 

încât apa reziduală să conțină:  

Până la 5 mg materie / litru - separatoare de coalescență  -  S1P 

Până la 100 mg materie / litru - separatoare gravitaționale - S2P 
FUNCŢIE: 

Separatoarele funcționează sub principiul gravitației. Uleiul, benzina, păcura, lubrifianții, uleiul de încălzire și alte lichide 
ușoare au o greutate specifică mai mică decât apa, fapt exploatat de separatoarele de ulei și grăsimi prin reducerea vitezei și a 
debitului apei meteorice, determinând separarea și creșterea particulelor de lichide ușoare la suprafață. Apa filtrată curge astfel în 
siguranță prin canalizare în sistemul de canalizare, protejând apa subterană de potențiali poluanți. 

AVANTAJELE SEPARATOARELOR DE GRĂSIMI ȘI ULEIURI AQUAOIL: 

• Sunt fabricate și dimensionate în conformitate cu standardele SIST En 858, SIST En 1825. 

• Sunt certificate prin metode de testare de ultimă generație. 

• Greutate redusă - ușor de transportat și instalat. 

• Durată de viață lungă (până la 50 de ani). 

• Sunt fabricate din polietilenă, care este adecvată în special pentru reciclare - ecologică. 

• Întreținere și service ușor. 

• Fabricat în Slovenia. 

SELECȚIA CATEGORIEI DE SEPARATOR DE ULEI PRIVIND LOCUL DE INSTALARE: 

*Termenul „settler”  (decantor) marchează partea separatorului, unde se așează materialul. Tabelul de mai sus arată volumul 

decantorului în ceea ce privește locația de instalare (tabelul din Standardul SIST EN 858-1). Categoria este aleasă de planificator. 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. AQUAoil –Separatoarele gravitaționale S2P  
 

Apele uzate poluate cu lichide ușoare sunt reținute în interiorul separatorului pentru o anumită perioadă de timp. Datorită greutății 
lor specifice mai mici, lichidele ușoare se ridică la suprafață. Apa filtrată este evacuată din separator prin debitul de evacuare. Prin 
utilizarea corectă, se acumulează lichide ușoare în interiorul dispozitivului, care trebuie îndepărtate în mod regulat. 

Separatoarele gravitaționale sunt potrivite pentru îndepărtarea lichidelor ușoare și în zonele de circulație. 

AQUAoil_S2P – Disponibile cu un debit de procesare între 1,5 litri/secundă și 300 litri/secundă, și volum total de la 300 litri 
până la 132.000 litri. 

 

 
 

 

 

 

2. AQUAoil –Separatoarele prin coalescență S1P 
         Acestea funcționează într-un mod similar cu separatoarele gravitaționale.  Specialitatea lor este un filtru coalescent care filtrează molecule 
mici de hidrocarburi, care nu pot fi îndepărtate folosind gravitația, deoarece, din cauza dimensiunilor mici, nu rămân la suprafață, indiferent de 
flotabilitatea lor. În unitatea coalescentă, moleculele de hidrocarburi aderă la materialul coalescent, se leagă într-un strat subțire și, la atingerea 
unei dimensiuni adecvate, se ridică, cu ajutorul flotabilității, la suprafața apelor uzate. 

       AQUAoil_S1P – Disponibile cu un debit de procesare între 1,5 litri/secundă și 300 litri/secundă, și volum total de la 300 litri 
până la 132.000 litri. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Separatoarele de bypass sunt folosite pentru purificarea apelor uzate pe suprafețe mari de drum cu trafic dens în mișcare sau static. 
Este adecvat în special în cazul în care lichidele ușoare sau reziduurile de combustibil se acumulează la suprafață datorită traficului (drumuri 
publice, autostrăzi, parcări și parcări cu mai multe etaje). În timpul ploilor abundente, lichidele ușoare încep să se acumuleze și să curgă în 
separator, unde uleiurile sunt separate, iar surplusul de apă meteorică purificată curge prin ocolire, ceea ce previne inundațiile de suprafață. 
Separatoarele de bypass sunt disponibile cu un bypass cu debit de 10% și cu debit de 20%. 

 

3.1.  AQUAoil separatoare prin coalescență cu bypass de 10% 

AQUAoil S1P-BP -  Disponibile cu un debit de procesare între 1,5/15 litri pe secundă și 125/1250 litri pe secundă, și volum 
total de la 800 litri până la 46.000 litri. 

 
 

3.2 AQUAoil separatoare prin coalescență cu bypass de 20% 

AQUAoil S1P-BP -  Disponibile cu un debit de procesare între 3/15 litri pe secundă și 250/1250  litri pe secundă, și volum total 
de la 1000 litri până la 80.000 litri. 

 

 
 

 

 

     3. AQUAoil separatoare prin coalescență cu bypass  



  

 

 

4.  AQUAoil separatoare de grăsimi  

Sunt adecvate în special pentru restaurante, care sunt supuse separării legale a grăsimilor și uleiurilor de origine 
organică înainte ca apele uzate să fie evacuate în canalizare, înainte de a ajunge la o fosă sau stație de epurare. Separatorul 
funcționează prin reținerea materiei organice din apele uzate înainte de a fi evacuate în sistemul de canalizare. 

AQUAoil NS S2P–GR -  Disponibile cu un debit de procesare între 1 și 25  litri pe secundă și volum total de la 450 litri până la 
10.000 litri. 

 
 

ACCESORII: 
 

 

   

                 
Senzor măsurare              Închidere automată         Aparat măsurare          Pompă prelevare               Capac PE cu închidere      Capac trafic auto 

nivel ulei           strat de ulei                          probe   de siguranță 

 

 

 

 

                                             
 

      Filtru coalescent                Extensie telescopică H= 250-480mm  Extensie fixă 625 x 250 mm             Extensie fixă 625 x 500 mm  

 

 

 

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Prin suflantă se înţelege suflanta cu membrană, denumită uneori şi pompa liniară de aer, Alita. Unele modele pot fi utilizate ca 
suflantă şi ca exhaustor. Suflantele Alita servesc la producerea suprapresiunii, sunt sursă de gaz comprimat (aer). Servesc la comprimarea 
sau aspirarea gazelor care nu sunt explozive, combustibile, agresive sau toxice. Parametrii tehnici sunt specificaţi pe plăcuţa de fabricaţie 
şi pe www.in-eco.ro. Suflantele corespund condiţiilor pentru funcţionarea continuă. În cazul unei funcţionări cu întreruperi, numărul 
maxim de porniri pe oră este de 10. 

 

 

 
Presiunile maxime de lucru ale suflantelor:  
AL-6A, AL-6SA, AL-15A, AL-15SA, AL-20A..........................................................100 mbar  
AL-30, AL-40..........................................................................................................150 mbar  
AL-60, AL-80..........................................................................................................220 mbar  

AL-100, AL-120, AL-150, AL-200, AL-250, AL-300, AL-400, AL-500W.................260 mbar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vă punem la dispoziție o gamă largă de suflante, pentru o multitudine de aplicații cum ar fi stații de epurare apă uzată 
menajeră, aerare pentru diferite aplicații industriale și aerarea iazurilor. 

 

 

  

Pentru mai multe modele și detalii, accesați https://instal-pompe.ro/categorie/suflante-si-pompe-de-aer-cu-membrana/ 

sau ne puteți contacta la office@instal-pompe.ro.  

 

 

 

 

 

    SUFLANTE DE AER 

https://instal-pompe.ro/categorie/suflante-si-pompe-de-aer-cu-membrana/
mailto:office@instal-pompe.ro


  

 

 

                                                                                                                 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

BIOACTIVATORI ȘI HRANĂ PENTRU 
BACTERIILE DIN FOSE SEPTICE ȘI STAȚII DE 

EPURARE APĂ UZATĂ 
 

Preparatul Eco9 START este utilizat la pornire și după fiecare golire a 
stației de epurare menajeră sau a foselor septice. În timpul golirii, flora 
bacteriană naturală responsabilă pentru buna funcționare a stației de 
tratare și menținerea echilibrului biologic este îndepărtată împreună cu 
impuritățile 
Compozitul microbiologic are capacitatea de a direcționa procesele de 
fermentare dorite, de a modifica pH-ul apei uzate și fecalelor lichide și 
de a inhiba foarte puternic dezvoltarea microorganismelor patogene, 
precum și de a distruge ouă enzimatice și forme de spori ale insectelor 
și endoparazitelor. 

Eco9 OXY START este utilizat la pornire și după fiecare golire 
(vidanjare) a stației de epurare biologică. Eco9 OXY START 
determină reconstrucția rapidă a bacteriilor în rezervor. 
Este o biopreparare specializată pentru pornirea instalațiilor de 
epurare biologică, care trebuie utilizată după fiecare golire a 
rezervorului stației de epurare. 
Asigură eficiența tratării apelor uzate și suprimă mirosurile neplăcute, 

în special în faza de pornire a dispozitivului. 

Eco9 OXY este o biopreparare specializată, destinată instalațiilor de 
tratament biologic/stațiilor de epurare ape uzate menajere, dotate cu 
sistem de aerare cu bule fine. Este un activator adaptat pentru a fi 
amestecat cu Eco9 EMP, crescând eficiența tratării apelor uzate și 
reducând mirosul neplăcut din stația de epurare. Conține bacterii cu 
acid lactic, bacterii fotosintetice, bacterii saprofite, drojdie, ciuperci și 
actinomicete. 

Eco9 OXY FOOD Este utilizat pentru a îmbunătăți starea nămolului 
activ în cazul apelor uzate cu cantități crescute de substanțe chimice 
menajere, precum și în timpul punerii în funcțiune a stației de epurare, 
pentru a accelera dezvoltarea nămolului activ și a îmbunătăți 
sedimentarea acesteia. Acest lucru crește eficiența tratării apelor uzate 
și îmbunătățește proprietățile lor nutritive pentru plante. 



  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Partener și distribuitor: 
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