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Pompe cu aer liniare

Alita (Suflantele cu membrana)

Pompele liniare de aer sunt sursa efectiva de aer com-
primat. Sunt construite, tinand cont de zgomotul mic si
consumul redus de energie electrica. Circulatia aerului
este creata prin miscarea vibratorie a membranelor
elastice (1), amplasate in carcase (2) cu ventile uni-
sens (3). Miscarea magnetului permanent (4) pe care
sunt fixate membranele, este provocata de campul
magnetic alternativ generat de o pereche de bobine
electromagnetice (5). intregul proces functioneaza
astfel fara frecare mecanica, cu eficienta ridicata si
zgomot redus.

Caracteristici:

> debit continuu de aer

> zgomot si vibratii reduse

> eficienta ridicata

> consum redus de energie electrica

> fiabilitate ridicata

> varianta fara ulei

> constructie compacta si ugsoara

> intretinere simpla

> protectie termica

> posibilitate de utilizare atat in interior cét si in exterior
> functionare sigura si continua

> constructie de siguranta

> descoperirea automata a defectiunii membranelor
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ALITA_pompe cu aer liniare
standard modele AL-40, AL-60, AL-80
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presiunii (bar)
AL-40 AL-60 AL-80
Max. putere 48 W 72 W 86 W
Zgomot 36 dB 38 dB 39 dB
Greutate 5.6 kg 6.5 kg 6.5 kg
Mufa o 18 mm
Pres. max. lucru 220 mbar
Putere (Pres. max. lucru) 40 W 50 W 52 W
Tensiune, frecventa 230V 50Hz
Protectia IP IP54
Dimensiuni Lung. x Lat. x in. 205 mm x 173 mm x 202 mm

Cele cu faza unica sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. Informatjile prezentate se bazeaza
pe rezultatele testelor pentru o unitate nominala. Specificatiile pot fi schimbate fara notificare
prealabila.

T Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea cu Directiva pentru echipamnete utilajelor

Produsele ALITA indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva 2002/95/ES a Pompa cu aer liniara ALITA corespunde
anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. Comunitatii Europene (CE).

COMPLIANT
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ALITA_pompe cu aer liniare
standard modele AL-100, AL-120, AL-150, AL- 200
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presiunii (bar)
AL-100 AL-120 AL-150 AL-200

Max. putere 120 W 124 W 160 W 261 W
Zgomot 41 dB 42 dB 44 dB 45 dB
Greutate 8.3 kg 8.3 kg 10.1 kg 10.1 kg
Mufa o 18 mm 26 mm
Pres. max. lucru 260 mbar
Putere (Pres. max. lucru) 78 W 97 W 110w 125 W
Tensiune, frecventa 230V 50Hz
Protectia IP IP54
Dimensiuni Lung. x Lat. x in. 248 mm x 205 mm x 245 mm

Cele cu faza unica sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. Informatiile prezentate se bazeaza

pe rezultatele testelor pentru o unitate nominala. Specificatiile pot fi schimbate fara notificare

prealabila.

Produsele ALITA indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva 2002/95/ES a Pompa cu aer liniara ALITA corespunde
Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea cu Directiva pentru echipamnete utilajelor
Do anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. Comunitatii Europene (CE).
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Modele pentru presiune
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presiunii (bar)
AL-6A/AL-6SA AL-15/AL-15SA
Energie 0,1A 0,2A
Putere 13W 26 W
Zgomot 27 dB 29 dB
Greutate 2,4 kg 2,4 kg
Pres. max. lucru 100 mbar
Dimensiuni Lung. x L&t. x in 150 mm x 130 mm x 111 mm
Tensiune,frecventa 230V 50Hz
Protectia IP IP54

Cele cu faza unica sunt concepute la o toleranta de + / - 5%. Informatiile prezentate se bazeaza pe
rezultatele testelor pentru o unitate nominala. Specificatjile pot fi schimbate fara notificare prealabila.

T Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea cu Directiva pentru echipamnete utilajelor

Produsele ALITA indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva 2002/95/ES a Pompa cu aer liniara ALITA corespunde
anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. Comunitatii Europene (CE).

COMPLIANT
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Pentru completarea gamei largi de modele standard de pompe, oferim instalatiile originale ale producatorului -
OEM seria de pompe liniare de aer, care sunt adaptate pentru aplicatii unicat in diferite domenii industriale.

AL-6B
AL-15B
AL-20B

AL-6SB
AL-15SB
AL-20SB

AL-30B
AL-40B
AL-50B

AL-30SB
AL-40SB
AL-50SB

T Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea cu Directiva pentru echipamnete utilajelor

anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice. Comunitatii Europene (CE).

Produsele ALITA indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva 2002/95/ES a C € Pompa cu aer liniara ALITA corespunde

COMPLIANT
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AL-60B

AL-60SB

AL-80B
AL-100B
AL-120B

Conexiune pentru presiune: 15mm (2x)
Dimensiuni: 133x175x105 mm

AL-80SB
AL-100SB
AL-120SB

Conexiune pentru presiune: 15mm (2x)
Conexiune pentru vid: 10mm
Dimensiuni: 133x175x105 mm

¢ Produsele ALITA indeplinesc conditiile cuprinse in Directiva 2002/95/ES a
Y Parlamentului European si a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea
Do anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice.

Pompa cu aer liniara ALITA corespunde
cu Directiva pentru echipamnete utilajelor

Comunitatii Europene (CE).





