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MONTAREA CONDUCTELOR DE VENTILAȚIE 

 

 
 

 Porțiunea de coloană de la ramificația cea mai de sus și până peste nivelul acoperișului se 

numește conductă de ventilație.  Aceasta trebuie să aibă același diametru ca și coloana respectivă și 

să iasă deasupra acoperișului cu circa 70 cm, pentru a nu fi acoperite iarna de zapada ce se depune 

pe acoperiș. La capătul ei de pe acoperiș se montează o căciulă de protecție (fig. 210) pentru a o 

proteja contra înfundării (cu zăpadă, sau cuiburi de păsări).  
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Dacă acoperișul este o terasă circulabilă, se vor scoate cât mai puține guri de ventilație, 

plasate mai retras (lângă ziduri, coșuri, etc). 

 

Conducta de ventilație se execută în continuarea coloanei de scurgere, pe verticală. 

Când acest lucru nu este posibil, aceasta poate fi deviată, devierea executându-se cu cât mai 

puține coturi și cu pantă, astfel ca să nu se stânjenească ventilarea.  

 

În nici un caz conducta de ventilație nu se va termina în coșuri de fum sau în nișe de ventilație. 

 

 Pentru ca mirosul gazelor de canal care ies prin conducta de ventilație să nu pătrundă în 

încăperile clădirii prin diverse deschideri ale acesteia, ca: uși, ferestre, guri de aerisire, etc., 

înălțimea conductei de ventilație trebuie să fie conform tabelului de mai jos. 
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