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Rézekvoa re AQUAstay

Pentru apa de ploaie, apa potabila si apa menajera

Pentru apa de ploaie Pentru apa potabila Pentru apa menajera
(Certificate W 270)
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Extensia gurii de vizitare cuinele sau
extensii telescopice.
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CALITATE INALTA - fabricate din polietilend biodegradabil3, pretabild pentru ap3 potabil3 au fost
testate Tmpotriva dezvoltarii microorganismelor (W270) testate in laboratoare acreditate.

AQUAstay:

SCOPURI MULTIPLE — pentru apa potabila, apa de ploaie si apa menajera.
ECONOMICE — reducerea consumului de apa din retea. Amortizarea costurilor in 2-3 ani.

ROBUSTE - datoritd procesului de fabricatie prin rotoformare, rezervoarele de pana la 12.000 |
sunt monobloc.

INSTALARE RAPIDA SI USURINTA N UTILIZARE — Greutatea redusé si forma lor le fac usor
de transportat, instalat si curatat.
REZISTENTA LA FOC - clasa E standard SIST EN 13501.

INCARCARE - pot fi instalate in zone unde incarcarea staticd axiald a vehiculelor nu depdseste 2.2
tone cu un pat de pamant de 0.8 metri. In acest caz, trebuie utilizate capace din fonta pentru trafic
auto.
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