
 

 

 

 

Difuzori Disc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difuzori Aerare Disc 
Referinte Tehnice 



 

Tip  Dimensiuni 

 
 

        C 
 Inaltime 

      Ø A 
Diametru 

B 
Inaltime 

 

  
Suprafata 

 

 
Material 

 

 
    Material 

 
Total 

   Totala disc total/efectiv membrana   perforata   baza plastic 
 

membrana greutate 
 [mm] [mm] [m

m] 
[m2]   [kg] 

 

HD 270 
 

58 
 

270 / 220 
 

3
 

 
0,037 

 

PP GF 30 
 

EPDM/Silikon 
 

0,6 
HD 340 76 340 / 310 4

6 
0,060 PP GF 30 EPDM 0,85 

HD 235 
HD 325 

45 
45 

240 / 209 
330 / 290 

3
2 
3

0,030 
0,059 

PA  GF30 
PA  GF30 

EPDM 
EPDM 

0,5 
0,9 

ECO 21 55 270(*) / 230 2
4 

0,045 PP GF30 EPDM 0,7 
ECO 34 55 270(*) / 230 2

4 
0,045 PP GF30 EPDM 0,7 

 
 

Totii difuzorii sunt echipati cu racord 3/4” NPT. 
 
 

Cuplaje pentru 3/4” NPT 
 

 
Tip Grosime Diametrul Material Culoare 

 perete permisa racord drept   
  capat racord    
 [mm] [mm]   
 

Cuplaj 4,7 
 

4,7 
 

31,8 (1 1/4”) 
 

EPDM 75 Sh A 
 

Negru 
Cuplaj 6,3 6,3 31,8 (1 1/4”) EPDM 75 Sh A Negru 

    Universal 2 - 8 31,8 (1 1/4”) EPDM 75 Sh A Negru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrana 
 
 
 
 

Disc 
 
(cauciuc) 

 
 
 
 
 
Cap racord 

 
 
 
 

  
HD 270 

 
HD 340 

 
HD 235 

 
HD 325 

 
ECO 21/34 

 

 
A 

B 

C 

 
270 

 
30 

 
60 

 
340 

 
46 

 
76 

 
240 

 
32 

 
45 

 
330 

 
32 

 
45 

 
270 

 
24 

 
55 

 
Diametru 
 
Inaltime placa cu membrana 
 
Inaltime totala difuzor 

 



  

 
Tip membrana 

Standard Slab cauciucat 
EPDM EPDM Silikon 

Culoare 
Grosime pereti 
Densitate DIN 53479 
Rezistenta la intindere DIN 53504 
Alungire la rupere DIN 53504 
Rezistenta la rupere DIN 53507 
Duritate DIN 53505 
Stare tensiune 100% Elongation 

24 h, RT 
Interval de temperatura  

Negru Negru Transparent 
2,0 mm ± 0,15 mm 1,5mm ± 0,2 mm 
< 1,2 g/cm3 < 1,1 g/cm3 < 1,15 g/cm3 

> 7 N/mm2 > 8 N/mm2 > 8 N/mm2 

> 500% > 500% > 650% 
> 6 N/mm > 8 N/mm > 15 N/mm 
50 ± 5 Shore A 57 ± 5 Shore A 60 ± 5 Shore A 
< 5% < 5% - - - - 

 
0 la 80°C 0 la 80°C 5 la 100°C 

Aplicatii Statii de epurare Statii de epurare Statii de epurare  
orasenesti municipale si industriale cu incar 

industriale catura mare 

Debit aerare 
 

Tip Debit aerare  
In conditii standard 

de operare 

Debit aerare 
 la incarcare 

maxima 
 
 

HD 270 1,5 - 7 10 
HD 340 2 - 10 6 
HD 235 1,5 - 7 12 
HD 325 2 - 10 6 
ECO 21 1,5 - 7 12 
ECO 34 2 - 10 6 

 

• Debitul de aerare depinde de material, modelul de fanta, etc. 
• Alte modele de fanta aerare se asigura la cerere 
• Se recomanda oprirea aerarii la debite de aer mai mici decat rata minima. 
• Debitul de suprasarcină de aer (de exemplu, curățare) nu ar trebui să se aplice mai mult de 10 min / zi. 

 
Proprietati fizice tipice masurate : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mod de Operare : 

 
Continuu sau intermitent 

 
 

Materiale : 
 

Componentele din cauciuc diferite pentru cerințele speciale ale diferitelor ape uzate sunt disponibile. 
Cel mai comun material este EPDM, un fel de cauciuc, care este utilizat pentru o lungă perioadă de timp 
într-o mulțime de variante în stațiile de epurare a apelor uzate orășenești. 

De asemenea, cauciucul siliconic poate fi folosit pentru difuzoarele de bule fine. Dar membranele din 
silicon sunt mai sensibile la toate mișcările mecanice. Din acest motiv, folosim compuși speciali de silicon 
și, de asemenea, modele speciale de difuzie. În plus, siliconul este mai scump decât EPDM, din cauza 
prețului materialului. 

Pentru toate aceste motive, membrane de silicon sunt o alternativă bună pentru utilizarea în toate 
apele uzate care deteriorează sau distruge EPDM, cum ar fi unsorile concentrate, uleiurile și hidrocarburile 
și ar trebui să fie utilizate numai acolo. 

Pentru toate apele uzate cu grăsimi și ulei de concentratie mica si medie, este de asemenea posibil să 
se utilizeze EPDM cu un conținut scăzut de plastifiere. Conținutul de normal al plastifiere este de cca. 30 %. 
Aceasta poate fi redusă la 15 % pentru furtune EPDM și până la 10 % pentru membrane disc. Acest lucru 
ajută foarte mult pentru a preveni daune de difuzie la apele uzate industriale. 
 
 



 

  

Disc Diffuser Eficienta transferului de oxigen la difuzorul 
disc HD 270, cu memmbrana cu plastifiere 

joasa  
 

35  70 
Sote 

Headloss 

30  60 
 
 

25  50 
 
 

20  40 
 
 

15  30 
 
 

10  20 
 
 

5  10 
 
 

0  0 
0  1  2  3  4  5  6  7 

 

 
 

Rezultatele depind de marimea rezervorului, tipul difuzorului disc, modelul de fanta, tipul 
materialului, adancimea apei, etc. 

 
 

Depozitare : 
 
Difuzorii și/sau furtunele din cauciuc, trebuie să fie depozitate în ambalate in fabrica la întuneric, 

in mediu uscat, ventilat și spațiu de depozitare fără praf conform DIN 7716.  
A se feri de îngheț, căldură, radiatii UV , praf și de activitati care poate duce la deteriorarea 

difuzorului și / sau  ambalajului. 
Nu depozitați în aer liber ! Depozitarea pieselor de cauciuc până la operația de instalare / pornire 

nu trebuie să depășească un an.  
La livrarea la fața locului toate piesele din cauciuc și din material plastic trebuie să fie depozitate 

în ambalajul lor original. 
 Lăzile expuse la lumina directă a soarelui trebuie să fie acoperite cu prelata pentru a proteja 

împotriva radiațiilor UV. 
 
 
Intretinere : 
 

Difuzorii de aerare pot fi verificati numai în cazul în care rezervorul de nămol activat este în afara 
procesului de functionare și golit.  

Acidul formic este utilizat foarte des cu succes împotriva carbonatarii. Pentru a menține porii 
deschiși, acidul formic este pulverizat cu aer comprimat, pentru o perioadă scurtă de timp.  

De asemenea, utilizarea regulată cu un debit maxim de aer pentru o perioadă scurtă de timp ajută 
la menținerea difuzorului în condiții bune pentru o lungă perioadă de timp. 

 
 
Durata de viata a membranelor : 
 
Pana la 10 ani in statiile de epurare municipale, in functie de apa uzata si conditiile de operare. 

 
 
 
 
 

 


