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Instructiuni de Instalare pentru separatoare de 
hidrocarburi si grasimi AQUAOIL 

 
 
 

Va multumim pentru increderea acordata alegand separatoarele de hidrocarburi si grasimi din gama 
AQUAOIL . Lunga perioada de productie a separatoarelor de hidrocarburi si grasimi ne-a asigurat o bogata  

experienta in instalarea si asamblarea corecta a acestor produse. 
 
 

Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate pune în pericol viața și poate provoca daune 
materiale grave, precum și anularea valabilității garanției. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Instructiunile de instalare sunt actualizate periodic. 
Fositi ultima versiune, disponibila pe site-ul  www.aplast.si. 
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1.  INSTRUCTIUNI GENERALE DE SECURITATEA MUNCII 
 

 
• Continutul INSTRUCTIUNILOR de instalare si asamblare trebuie respectat cu atentie, in caz contrar conditiile de garantie nu 

pot fi aplicate. Separatorul trebuie inspectat inainte de instalare si trebuie verificat daca acesta a fost fabricat in conformitate 
cu cerintele dumneavoastra. Instructiunile care sunt atasate la partea inferioara a capacului trebuie indepartate impreuna cu 
geanta si clemele. 

 
• Instalarea va fi executata de o firma profesionala cu experti calificati care sunt familiarizati cu instructiunile de instalare. 

 
• Respectati instructiunile pentru o munca sigura la executarea lucrarilor. O alta persoana trebuie sa fie prezenta pentru a va proteja, mai 

ales cand manipulati si instalati/fixati separatorul de hidrocarburi sau grasimi in amplasament. 
 

• Capacul separatorului de hidrocarburi sau grasimi trebuie inchis permanent pentru a preveni posibilitatea unui accident. 
 

• Separatorul de hidrocarburi sau grasimi trebuie instalat numai in gropi de constructie pregatite anterior si amenajate 
in conformitate cu instructiunile producatorului. 

 
• Plasarea si utilizarea separatorului de hidrocarburi sau grasimi in aer liber este interzisa. 

 
• Alegerea tipului de capac pentru separatorul de hidrocarburi sau grasimi depinde de natura comenzii si preferintelor 
cumparatorului. 

 
• Numai acele elemente adiționale care au fost specificate și autorizate de producător pot fi montate pe separatorului de 

hidrocarburi sau grasimi. În cazul instalării unor elemente necorespunzătoare, producătorul nu poate garanta 
funcționarea corespunzătoare a acestuia. Prin urmare, cumpărătorul nu poate invoca drepturile de garanție. 

 
• Imaginile conținute în instrucțiunile de instalare și întreținere sunt doar ilustrative. 

 
 
 

2. SEPARATOARELE DE HIDROCARBURI SI GRASIMI AQUAOIL 
 

 Separatoarele de hidrocarburi si grasimi AQUAOIL sunt fabricate prin turnare rotativă.  
 
Hidrocarburile si grasimile trebuie filtrate înainte ca apa meteorică să fie eliberată în sistemul de canalizare într-o 
asemenea măsură încât apa uzată să conțină :  
              - până la 5 mg de materie / litru     - separatori de coalescență - S1P, 
              - până la 100 mg de materie / litru - separatoare gravitaționale - S2P. 

 
    Noi va oferim : 
 
• separatoare gravitaționale (lichide ușoare se ridică la suprafață, apa filtrată este drenată de la separator prin 
ieșire); 
 
• separatoare de coalescență (două unități de decantare, între care se află un filtru de coalescență, care filtrează 
moleculele mici de hidrocarburi); 
 
• separatoare de coalescență cu ocolire /by-pass (excedentul de apă meteorică purificată curge prin bypass, 
care împiedică inundarea de suprafață); 
 
• separatoare de grăsimi (acestea rețin materia organică din apele reziduale înainte de a fi drenate în sistemul 
de canalizare). Ele pot fi comandate în trei categorii - mici, medii și înalte. 

            Caracteristicile detaliate sunt enumerate în catalogul separatoarelor de grăsimi AQUAOIL. 
 



 

 

 
 
 
 
 
3. INSTALAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI 

 
3.1. DESCARCAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI 

 
           Când este livrat și descărcat, separatorul de hidrocarburi sau grasimi este pregătit pentru îngropare. O atenție 
deosebită trebuie acordată descărcării cu grijă, deoarece recipientul se poate rupe atunci când cade de la înălțime. 
Pentru a evita acest lucru, separatoarele cu dimensiuni mai mari de 3000 litri sunt echipate cu urechi la gurile de 
vizitare. 
          Separatoarele, care sunt mai mari de 20.000 litri, trebuie să fie descărcate cu ajutorul consolei.  
          Descărcarea cu ajutorul unei cupe sau a unei furci a mașinii de la mijlocul separatorului este strict interzisă, 
deoarece, datorită lungimii și îndoirii separatorului se pot provoca daune acestuia.  
          Vă recomandăm să faceți fotografii cu privire la toate fazele de instalare. 

 
 

                
 
                                                         I N T E R Z I S !  î 



 

 

 
 
 
 

 
3.2.      PREGATIREA  SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI 

 
           Toate versiunile de bază ale separatoarelor de hidrocarburi si grasimi includ o priză pentru intrare apă 
conform specificatiilor clientului. Utilizând un conector dublu sau o reductie, puteți conecta prizele la locul dorit. 
        Înainte de a fi coborat în amplasament, separatorul trebuie inspectat pentru a se asigura că acesta nu a 
fost deteriorat în timpul transportului și dacă acesta apare fără semne lovire, indoire sau de fisura pe exterior. 

 
           3.3.  ASAMBLAREA FITINGURILOR  SI ACCESORIILOR 
 

         Fitingurile de intrare ale separatoarelor de hidrocarburi si grasimi diferă și sunt adaptate cerințelor dumneavoastra. 
Trebuie să alegeți o conductă adecvată și kitul de etansare corespunzător. 
          Instalarea etanșării și executarea unei conectari adecvate tebuie să fie efectuate de către o persoana calificata cu 
unelte potrivite pentru o astfel de sarcină (un ferăstrău cu gaură, o racletă, un lubrifiant  adecvat, etc.) 

 
3.4.  SAPATURA AMPLASAMENTULUI (GROPII) 

 
          Excavarea amplamentului/gropii de construcție ar trebui să fie aceeași ca în figura de mai jos. 
          Adâncimea maximă a gropii trebuie să fie suficientă pentru grosimea patului și înălțimea separatorului. 
          În cazul îmbunătățirilor adiționale, am putea aprofunda excavarea cu 0,5 m.  
          Groapa de construcție trebuie să fie mai mare cu aproximativ un metru în jurul containerului și excavată la un unghi 
de 15 grade. 
          Separatorul de hidrocarburi sau grasimi trebuie așezat pe pat adecvat, care trebuie să fie solid și compact. Trebuie 
să utilizați materialul de umplere adecvat. Atunci când se utilizează material rotund, acesta poate avea o granulație 
cuprinsă între 0 și 32 mm sau între 0 și 16 mm, atunci când se utilizează materialul sfărâmat.  
          Nu folosiți materiale inghetate ! 
          Grosimea adecvată a patului este cuprinsă între 20 și 30 cm și trebuie comprimată la o densitate de 97 % Proctor. 
           În prezența apei subterane, este necesar să se efectueze patul din beton slab MB15 în grosime de 15 cm. 
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3.5.   FIXAREA SI ACOPERIREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI 

 
   Fixarea si acoperirea separatoarelor de hidrocarburi si grasimi necesită utilizarea materialului de umplere adecvat (același lucru cu cel folosit pentru 
fabricarea patului) și executarea corectă a umplerii. Materialul de umplere trebuie să fie consolidat și comprimat cu atenție și în straturi (până la 50 cm în 
înălțime) la 97 % compactare Proctor pe o lățime minimă de 50 cm de peretele separatorului. Simultan cu acoperirea separatorului, trebuie  turnată apa în 
rezervorul propriu-zis, astfel încât nivelul materialului de umplere să fie egal cu nivelul apei din separator. La umplere acordați o atenție deosebită 
spațiului din partea de jos. Folosind ajutoare manuale, umpleți și consolidați întregul spațiu gol, prevenind astfel deformarea ulterioară a fundului. La 
umplerea rezervorului din polietilena PE, asigurați-vă că utilajele grele de construcție nu se deplasează peste corpul acestuia sau în zona de umplere 
(acoperire). 
 

 
 
 
 
                                                                                                               Umplerea 
                                                                                                                                           in straturi 

 
 

 
 
Umplerea cu apa in etape de maximum 50 cm 

 
                                                                   
                                                         Imagine: Fixarea si acoperirea Separatorului de hidrocarburi sau grasimi 
 
 

3.6   INSTALAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI IN  SOL CU PANZA FREATICA 
 

 În cazul apei subterane, este necesar să se ia în considerare nivelul apei subterane. În cazul unei ape subterane cu H1 = 30 cm 
și până la jumătate din container, este necesar să se pună separatorul pe un strat de beton cu o grosime minimă de 15 cm și 
umplut cu o procedura descrisă anterior. În cazul în care apa subterană depășește jumătate din înălțimea separatorului, 
rezervorul trebuie ancorat. În acest scop, puteți utiliza o bandă din oțel inoxidabil. Puteți să o fixați în partea de jos a mortarului 
cu ajutorul șurubului M10 sau M12 sau cu tije filetate cu adeziv de beton. Banda de fixare poate îmbrățișa corpul separatorului și 
nu poate fi stransa cu o forță de tracțiune care ar putea deforma forma corpului rezervorului.  
. 

Vedere A 
 

Banda de otel inox 
Bolt de fixare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Imagine : Fixarea rezervorului in sol  cu panza freatica                                 Imagine: Detaliu prindere cu banda din otel inox 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
3.7    INSTALAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI IN SOL PERMEABIL 

 
         În cazul instalării unui separator într-o zona unde solul este puțin permeabil și ar putea apărea apă în 
amplasamentul acestuia, este necesar să se inlature apa din amplasament cu un sistem de drenaj. Sistemul de drenare 
trebuie să îndepărteze apa astfel încât aceasta să nu rămână permanent în întregul volum al amplasamentului, 
deoarece poate cauza deformări ale carcasei separatorului. 
         În cazul în care nu se poate instala un sistem de drenaj, trebuie urmate instrucțiunile pentru instalarea unui 
dispozitiv de fixare si ancorare ca in cazul apelor subterane/freatice (vezi capitolul 3.6). 

 
3.8.   INSTALAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI IN TE R E N D E LU RO S  

 
În cazul în care alegeți o zona instalare a separatorului de la poalele unui deal unde există posibilitatea alunecărilor de teren, 
este necesar să protejați corect separatorul, deoarece nu poate tolera forțele de presiune care s-ar exercita asupra peretilor 
acestuia. Aceste forte pot fi reținute de un perete de beton. Este necesar să se determine protecția corespunzătoare a betonului 
armat cu ajutorul dispozitivului static. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Imagine: Instalarea separatorului de hidrocarburi sau grasimi in teren deluros 
 

3.9.   INSTALAREA SEPARATOARELOR DE HIDROCARBURI SI GRASIMI SUB SUPRAFETE CAROSABILE 
 

Împreună cu respectarea instrucțiunilor de la punctul 3.5, atunci când instalați un separator de hidrocarburi sau grasimi sub 
suprafețele carosabile, acesta trebuie protejat în mod corespunzător, deoarece nu poate prelua sarcina dinamică a suprafeței de 
acționare. Trebuie să se folosească statica pentru a defini placa din beton armat adecvat, așa cum se arată în figură. Dimensiunea 
A, precum și tipul betonului, sunt definite de planificator. O atenție deosebită este necesară atunci când se toarnă placa din beton 
armat, pentru a susține rezervorul cu panouri și stâlpi de susținere, pentru a preveni deformarea și scufundarea rezervorului 
datorită greutății betonului umed și a armăturii. Cofrajul poate fi îndepărtat numai după intarirea corespunzatoare a plăcii de beton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            Imagine: Instalarea Separatoarelor de hidrocarburi si grasimi       Imagine: Sprijinirea Separatorului de hidrocarburi si grasimi 

           sub suprafetele carosabile                                                              cu panouri si stalpi 
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     4. FINALIZAREA LUCRARILOR 

 
       După terminarea acoperirii/umplerii separatorului de hidrocarburi sau grasimi, înălțimea gurilor de vizitare trebuie 
ajustata pe terenul înconjurător prin tăierea inelului rezervorului. 
       Etichetele fabricate în acest scop permit o tăiere orizontală corecta. 
       În cazul ca gurile de vizitare ale separatorului nu au inaltime suficienta pentru ajustarea la nivelul terenului 
inconjurator, este posibilă ridicarea separatorului cu inele standard până la maximum 50 cm. 
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